
La careta de soldar ANDRÓMEDA, está equipada con un visor de celdas fotosensible, que reacciona 
en 0,00025 segundos, al destello del electrodo. El grado de oscurecimiento puede ser regulado 
desde el grado 9 al 13, mediante un controlador ubicado al costado de la máscara.

Por dentro de la máscara, cuenta con dos interruptores. Uno para elegir el DELAY o tiempo de 
oscurecimiento y otro SENSITIVITY para regular la sensibilidad del oscurecimiento. 

La máscara de soldar fotosensible sólo debe usarse para los riesgos de los rayos IR y UV, asociados 
al trabajo del proceso de soldaduras.

CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE



CARACTERÍSTICAS
Fabricada en material resistente y ligero, que 
cumple con los requisitos de resistencia a impactos 
de la norma europea EN 175, F. Su lente ofrece 
rendimiento óptico superior y amplio campo de 
visión. Mayor cobertura en la zona de las orejas y el 
cuello, protegiendo mejor contra el calor, las 
chispas y la radiación nociva bajo condiciones 
normales de trabajo de soldadura.

El sistema fotosensible oscurece automáticamente 
el lente cuando la luz destella y se inician los 
procesos de soldadura.

La máscara fotosensible viene lista para ser usada, 
solo debe ajustar el arnés en su cabeza y 
seleccionar el correcto grado de sombra que 
necesita para su aplicación.

Disponible en tres modelos que pueden utilizarse 
con la mayoría de los procesos de soldadura por 
arco, como electrodos (MMA), MIG/MAG y muchas 
aplicaciones TIG.

GARANTÍA
1 Año

EMPAQUE
• Caja x 1 unidad
• Caja máster x 6 Unidades
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APLICACIONES
• Industrias
• Siderúrgica
• Minería
• Construcción
• Centrales y distribución eléctrica
• Gas y petróleo
• Naviera
• Frigoríficos
• Automotriz

CERTIFICACIONES
 
La careta de soldador ANDRÓMEDA 
cumple con los requisitos exigidos las 
normas DIN EN 175 F, CE, ANSI Z87.1, CE, 
CSA Z94.3

Los filtros de oscurecimiento automático, 
cumplen con los requerimientos 
DIN EN 379 2009-07, ANSI Z87.1, CE, 
CSA Z94.3
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