
Elemento recomendado para proteger los ojos y la cara de partículas emitidas por labores que 
involucren el desprendimiento de partículas sólidas que puedan afectar la integridad del trabajador.

Careta de protección facial, con casquete fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), 
superliviano, con arnés de sujeción con sistema de ajuste rachet y banda anti sudor. Gracias a su 
ensamble universal de visores puede ser usado con visores en policarbonato de alta resistencia, 
visores en malla o anjeo metálico para labores forestales.

CARETA DE PROTECCIÓN EN
MALLA METÁLICA 

EN 166B CE



INSTRUCCIONES DE USO
Instalar el visor en el cabezal de la careta.

Colocar el ajuste sobre la cabeza y girar el rachet 
hasta que se adecúe al contorno de la cabeza.

Combinar con gafas de seguridad o respiradores 
cuando el trabajo así lo amerite.

CARACTERÍSTICAS
Careta que protege los ojos y la cara de virutas, 
piedras, astillas y otros elementos sólidos que 
puedan afectar el rostro del trabajador.

Visor en malla metálica de acero inoxidable. 
9 x 9 orificios por cm2. Dimensiones: 39cm x 20cm. 

Cabezal con sistema de rachet para un correcto 
ajuste a diferentes tipos de rostros y almohadilla 
frontal para mayor comodidad de usuario en largas 
jornadas laborales.

Cuenta con 5 puntos de sujeción del visor el cabezal 
para mayor seguridad.

Disponible con cabezal de color amarillo o azul.

GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se 
pruebe ser defectuoso de fábrica. 

www.humanpack.com

Descarga y comparte esta información

APLICACIONES
• Triturado 
• Lijado 
• Aserrado 
• Empacado
• Industrias
• Carpintería / Ebanistería
• Construcción 
• Agroindustria
• Forestal 
• Minería 

CERTIFICACIONES 
Cumple con la normativa ANSI Z87+, EN 166B CE

EMPAQUE

• Bolsa x 1 unidad
• Caja máster x 40 unidades

CARETA DE PROTECCIÓN EN
MALLA METÁLICA 


